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FSClub Flight : 001


►
Inleiding  [ door René Hoep ]
VOR
De Very high Frequency Omnidirectional Range [VOR] is een navigatiebaken dat radio signalen uitzendt op een vaste frequentie. Van het VOR-station stralen 360 radialen uit, waarlangs de vlieger het baken kan benaderen.
De gewenste radiaal wordt geselecteerd met de Omni Bearing Selector [OBS] en de NAVigatieradio [NAV] afgesteld op de juiste frequentie. Op de OBI is vervolgens af te lezen waar het toestel zich ten opzichte van de gewenste radiaal bevindt.

Zie figuur 1 en 2
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     Figuur : 1                                                   Figuur : 2
Zoals u ziet is er afgestemd op NAV1-frequentie 110.40 (RTM) en de OBS op East.
►
Vlucht  001  [ door Laurens Beerendonk ]
[ duur +/- 30 minuten ]

Een VOR-vlucht en VOR-landing in centraal Verenigde Staten.

· Deze vlucht gaat van het stadje Bloomington naar Champaign-Urbana en duurt ongeveer 30 minuten.

· Dit is een oefenvlucht! Raakt u in de war, druk dan op P van Pauze en overdenk wat u kunt doen om weer op het juiste spoor te komen. U kunt tijdens de Pauze instellingen veranderen. Neem hiervoor gerust de tijd. Herhaal de vlucht nog eens, oefening baart kunst!

· U start Flight Simulator, ga naar World, Go to Airport en typ dan bij Airport ID KBMI, runway 29.

· Zet de radio aan en stem NAV-1 af op Champaign (CMI: freq .110.00). Dit is het VOR-baken van het vliegveld van de universiteit van de staat Illinois. Maak hem nog niet actief!
· Zet de radiaalindicator op 118. 

· Stem NAV 2 af op het VOR-baken van Bloomington (BMI: 108.20) en zet de radiaalindicator op 150. Maak hem actief.

· Vraag toestemming om op te stijgen, trek de flaps (en landingsgestel) in en stijg op, vlieg de runway af en draai met een heel ruime bocht naar links. Stijg naar 2700 feet. Koers ongeveer 130. Tijdens het stijgen, kijkt u naar NAV-2 en als de koersnaald in het midden staat, gaat u naar koers 150. Houdt de koersnaald netjes in het midden. U vliegt nu op de luchtroute Victor-72. Neem nu wat gas terug.
· Als u op NAV-2 kijkt, ziet u onderaan een klein geel driehoekje. Dit is het teken dat u van het VOR-baken afvliegt, men noemt dat Outbound.

· Kijk ook op uw radio naar de DME (afstand tot het baken). Als de DME op 15 mijl staat, bent u op een kruispunt van luchtroutes, een Intersectie. Deze intersectie heet THEME. Staat de NAV-2 nog netjes in het midden?

· Verander de koers ongeveer naar 125, maak NAV-1 actief en vlieg de naald van NAV-1 weer naar het midden. Als de naald links staat, dan een beetje naar links, staat de naald rechts, dan een beetje naar rechts, kortom, u vliegt naar de naald toe. Staat de naald weer in het midden? Dan zit u goed: precies op de luchtroute Victor-434, inbound CMI. Hoe zit het met de hoogte? Nog steeds 2700 Feet?

· Als u weer goed op koers zit, dan verandert u NAV-2 radio naar het VOR-baken van Roberts (RBS: 116.80) Zet de radiaalindicator op 170. Als de DME van NAV-1 op 15 mijl staat, verander dan de koers pal Oost, dus 90. Verander de radiaalindicator van NAV-1  naar 212.

· Na een tijdje vliegen komt er weer leven in de naald van VOR- 2. Wacht tot hij precies in het midden staat en draai dan naar koers ongeveer 200. U moet zo langzamerhand Runway 22R (rechts!) van Champaign-Urbana wel kunnen zien. Zak naar 2000 feet. De juiste landingkoers is 222 en als het goed gaat dan staat NAV-1 in het midden. (eigenlijk ligt het VOR-baken links van de baan, dus staat de naald niet precies in het midden.) 

· U moet wel zicht hebben voor een VOR-landing, de vlucht is dus VFR (Visual Flight Rule). U voert dus de landing op zicht uit. De baan ligt op 754 feet, houdt daar rekening mee.
· Taxi naar het stationsgebouw en zet de motor uit. 

· Gefeliciteerd met uw inspannende vlucht!
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